
Connettore DVI-I

USB x 4

FPGA Altera Cyclone III  Memoria RAM per video e

funzioni speciali: 128MB 

Porta seriale ad

alta velocità

MIDI IN/OUT/THRU

Compact Flash

Connettore BDM

(debug)

Memoria RAM centrale:

512 MB (8x 64MB)
Processore

ColdFire 266MHz

Uscita audio 48KHz 20 bit

Ingresso audio 48kHz 18 bit

Microfono (Mono) Porta tastiera Atari (incluso il mouse)

Porta seriale Atari

Porta PS/2 per tastiera e mouse

Connettore di alimentazione 9 – 24 V

Pulsante di accensione

Supporto per la batteria

Codec AC’97

Connettori audio interni

ACSI SCSI

Connettore per floppy

Porta cartucce ROMIDE

Porta stampante

Porta joyst icks

Connettore PS/2 interno

FLASH ROM

Ethernet  10/100

R J / 4 5

SD-Card

Connettore

USB interno

JTAG FPGA

(debug)

Socket di espansione

Slot PCI

P r o d o t t o  n o n  c o m m e r c i a l e ,  o p e n  h a r d w a r e  –  p e r  u l t e r i o r i  i n f o r m a t i o n i :  h t t p : / / a c p . a t a r i . o r g

P r e z z o :  E u r o  5 9 9  ( +  I V A ,  +  s p e s e  d i  s p e d i z i o n e ) ,  p e r  p r e o r d i n i :  a c p i n f o @ a t a r i . o r g

A t a r i  C o l d f i r e  P r o j e c t  /  p r o t o t i p o  M C S  C o l d a r i ,  o t t o b r e  2 0 0 9 ,  d i m e n s i o n i  r e a l i !


